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1. MOLE GT200E探测仪的工作原理

1. MOLE GT200探测仪的工作原理：

· 马可尼的晶体共振理论（当一对匹配石英晶体的波长彼此相交时，会产生共振）；

· 库仑原理：静电经过导线时，能使导线分子转向，因为此时导线实际上变成了一个磁体；

· 人体天然是带电的，人体中大约80%是水，水含有氢离子，氢离子是弱电磁性的，含有正电荷；

· 磁共振成像系统（MRI）

MOLE GT200探测仪包括一个感应器，一根导线，和一个振荡器（含指针的操作手柄）。当这些器材和人体相连时，便能发挥作用。人体天然就是带电的，由于任何物质都含有正电荷，当由带电身体形成的磁场以垂直方向移动穿过空间时，如果进入并同另一个磁场对齐，在相同的调频下发生共振，然后双方会携带正电荷并产生排斥现象。
人体大约含有80%的水，每分子水含有一个氧和两个氢，氢原子是弱磁性的，这种特性使其他一些事情的发生成为可能。当你在某个时空中移动的时候，你体内所有的氢分子在磁场内向特定方向发生偏振，该方向同你移动的方向成一特定角度。当磁场内的排斥现象发生时，这些微小的氢分子被强迫同你体内电场对齐，该电场与磁场成特定角度。无数个氢分子在同一时刻发生转向，而每个氢分子都携带一个弱磁电荷，它们合力对定位器的天线进行磁吸引。氢分子的转向对天线产生了磁引性，天线的一端紧固在旋转底座的定位器上，这就使得天线的自由端可以被拉回到朝操作人员身体方向。如果操作人员当时正确地平衡了天线，并在天线和身体平衡的时候停住，其肩膀便和目标电磁频率对齐，操作人员即可通过指针确定目标的方向。
当移动中的电荷停止时，磁场会立刻取消它的垂直场。只要身体静止不动，和磁力线就不存在方向。静止的身体是不存在定向磁场的，只有通过移动穿过空间，分子再次排列，定向磁场才会产生。操作人员应该在操作过程当中认识到这一点。
身体呼入和吸入气体进出肺部的时候会产生静电，该静电引起“频率芯片”的振荡。这种在人体表面的静电被传播到定位器上，定位器是利用电荷实现芯片振动。使用电荷振动芯片的通常情况下，该电荷自然地被周围的分子吸收和释放。操作人员可以在路过“目标感应器”的时候，屏住自己的吸气进行测试，从而证实这种现象，当路过目标屏住呼吸时，天线不会从垂直于你身体的状态变为平行方向，这是因为没有静电荷到达振荡器，来传播所搜寻目标的分子频率的缘故。如果不存在频率振荡，排斥和吸收的现象也就不可能发生。
磁共振成像系统(MRI)是内科大夫诊断疾病最强有效的工具，在MRI检测时，病人的身体的某个部分被置于一个强大的磁场内，并且接受无线电波的脉冲。氢原子是弱磁性，强磁场对病人体内水分子里的氢原子进行排列，射频波轻轻地将氢原子敲出所形成的排列，氢原子旋转产生其特有的无线电信号。因为无线电频率取决于围绕的氢原子，那么便可使用计算机分析该频率而得到的人体内的图像。定位器和MRI的工作原理相同，不同的是我们不使用外部磁力对人体内氢原子进行排列，也不使用射频波将其敲出排列，我们利用的是人体电产生的磁场。人体在以一个既定方向移动时是一个带电载体，从而产生一个与电荷方向成一定角度的EMF(电磁通量)或EMR(电磁共振)。EMF或EMR场对人体内氢分子进行排列，只要体内电荷处于移动状态，磁场保持稳定，直到处于共振中的EMR场和一个同样的场结合。
   当共振现象在两个频率间发生的时候，排列好的氢分子之间的斥力会迫使它们转向，同共振磁场成垂直角度，并进入所包含的电场，这会对电场内任何排成直线的物质产生一个即时的牵引力，这样我们就可以通过这种现象来确定目标的方位。
2. MOLE GT200E探测仪的技术参数

1． 探测距离：空旷地带可达100米。

2． 远距离探测仪所能探测的物质如下：

炸药探测仪：
Ammunition：
Propellants, shotgun shells rounds, used weapons, fireworks, flares, 
(军火弹药)    推进弹，    散弹，              用过的枪，       烟火，   闪光弹

black powder explosives.
黑火药

Plastic Explosives（塑胶炸药）



C4, C1, PE4, Semtex
塞姆汀塑胶炸药

Ammonium Nitrate (硝酸铵，硝酸钾)



Amfo, （硝基类物质）

RDX（黑索金）

TNT 

PeTN （季戊炸药）

Nitroglycerine （硝化甘油炸药）

Dynamite（混合硝基的炸药）

Picric Acid （苦味酸炸药）

Tetryl（三硝基苯甲硝胺(用作炸药或弹药)）

Hexogen（海宋炸药）
Octogen （辛酸盐炸药）

Slurry Explosives（泥浆炸药）

Water gel Explosives（水凝胶炸药）

Emulsion Explosives（感光乳剂炸药）

Chlorates/Perchlorates（氯酸盐/高氯酸盐（或酯）类炸药）

Rubber Explosives（橡胶炸药）

Nitroguandine（硝酸酮类炸药）

DNT 

雷管

鞭炮

注：摩尔探测仪额外起阴性反映的物质有：

含有硝基，硝酸基成分的化肥

含有氯酸钾成分的隐形眼镜药水。

含有硝化甘油成分的心脏病药

含有黑火药成分的射钉枪弹

含有高氯酸钾成分的电焊条

液氮罐（释放出少量的硝酸基类氧化物质）

含有氯酸钾成分的氯丁无苯阻燃万能胶

3. MOLE GT200E探测仪的操作方法
1. 如何把持MOLE GT200手柄？

　　手柄应该以垂直位置把持，建议小指放在手柄的下面，相邻两个手指放在两个凹痕（手枪式所握把）上，这样有助于保持水平。该设备可以相当“放松”地把持在手上，对那些习惯使用左手的人来说，把持方式和右手模式相同。
天线应该拉到最长并调整到与手柄成一直角，注意在拉伸天线的时候，要确定能够自由转动并和枢轴基座上的塑料手柄相接触，如果没有互相接触，将接收不到信号。
使用MOLE GT200最难的地方是学会如何使天线竖直伸向前方，这样你身边的移动才不会使天线跟着你身体的移动而转向。

2．使用MOLE GT200如何站立？

MOLE GT200不会放射出任何有害射线和能量，除了在收到信号（信号使得天线转向）时，系统不会作任何形式的反应。操作人员无须担心什么，应该自然站立，完全放松，无需朝手柄一方倾斜，也不要前倾或者在操作过程中面部肌肉不自然。使用设备时越放松，接收和识别信号也就很容易。身体放松和不要让自己去预想目标可能在哪里,是搜索成功的两个关键要素。

3．操作时手臂的方向。

前臂应向你的正前方伸直，并和地面保持平行。不要让你的手臂朝内，不要往身体中线位置摆动，如果天线被置于身体的中线位置，MOLE GT200将不能接收到信号。

4．握着MOLE GT200系统工作时如何行走?

当握着MOLE GT200系统往前走时，就好像开车时，加速和换档一样，在你行走时，手往上抬的话，MOLE GT200便会向后倾，天线会由于重力或摆动而往回旋转。在行走的时候，集中精神保持手的稳定，试着将自己的手腕“锁住”，不让它倾斜，这是可以做到的。

5．观察天线的端点。

如果你掌握了把持手柄的技巧，在你缓慢前行的时候，集中注意力观察天线的端点，这可在让你更好的平衡天线，同时不要去主观臆想目标到底在哪个方位。
我们建议在任何时候都观察天线的端点，这样有两点重要的好处：1.使天线由于身体移动发生转向可能性最小化；2.防止操作人员去预想目标的所在位置。观察天线端点，而不是去关注周围所有的一切，排除思维上的干扰，自然地进行搜索，这样才能更准确地判断。

6．如何才能得到最好的信号接收效果？

你的身体会对所接收到的信号放大，就好比你触摸收音机或电视接收天线一样。如果你能保持一个“空肩状态”，你所收到的信号将更强和更确切。什么叫“空肩”？“空肩”就是你握着MOLE GT200的身体另一侧。身体保持“空肩状态”就是让你的身体置于目标和接收器MOLE GT200之间产生的磁场内。如果你右手握着系统且目标位于你的左方，身体如果处于目标和接收器MOLE GT200之间产生的磁场内，这样的接收效果比较好，天线将跨过你的身体显示场力线。而当你右手握系统，而目标恰恰也在你的右方，由于身体不在磁场内，接收到信号将会较弱，此时，天线也会指向正确的方向，但可能会跨过你的身体，这会让你不能非常肯定所看到的方向。注：天线只是显示（磁）场的存在，而不是直接指向目标。
如果要避免这种情况，有两种解决方法，一种就是换手继续进行搜索，另外就是行走一段距离，然后原路返回再搜索一次，这两种方法都能使你在搜索的时候确保你的身体能够位于磁场内。用另外一只不习惯的手握MOLE GT200好像有点多余，但这样可以获得更好的接收效果，而且令人吃惊的是，这样做很容易就能适应。在对建筑物或车辆进行扫描的时候，你会发现，不受到其他目标的干扰是不可能的。天线也许会转向不正确的方向，但它仍然是表示了场力线。记住保持与目标的“空肩状态”，即使你已经换了手或者进行了相反方向行走。

7．如何确保良好的接收？

好像强调这一点有点无聊，但请记住，在行走的时候不要屏住呼吸！

呼吸产生静电和放大接收强度，很多人在快要获得目标方位时会屏住呼吸，如果你会不由自主地在快要获得目标方位时屏住呼吸的话，可以试试在行走时不停数数。

8．如何保持你的肩膀？

天线发生转向时，意味着可能的目标方位，但目标不在天线所指的位置，而是肩膀对齐的位置。需注意的问题:当你转过头去看本能地你会扭曲你的躯干和转动肩膀。解决办法：既然已经移动了肩膀，那么目标就不和肩膀对齐了。在你可以肯定已经找到了目标的话，停住，保持身体静止，只是转动你的头部，或者让别人帮你观察肩膀的方向。这就是两个人一同操作的价值所在，一个人操作，另一个人观测结果。

9．系统如何才会出现“锁定”？

锁定就好像警犬对所闻到的物质发出警报那样。实际上，MOLE GT200的识别信号对物质或目标的波长给出警报，产生的共振吸收天线进入磁场，天线自然转向，无需对它做什么，控制它的确非常困难。假如形成了锁定，即使风也不能吹动，风可能会使天线偏离，但天线会反抗。

天线会摆动转向你的身体，但在其到达并实际接触你之前，自然而然的停住，比平行状态距离身体还要近一点，这是因为你的“空肩”和目标对齐时接收到信号的缘故。
天线转向的时候，由于它在你的前方，实际上会停止摆动而锁定，稍微有点指向你的身后，这个位置和你的肩膀对齐。

10．如何检测天线发生“锁定”？

有几种方法可以检测，最快的方法是故意摇晃天线，使它摆动，保持你本身静止。通常情况下，锁定状态不会持续超过30秒，因为这种锁定是由静电保持住，静电会流入你周围的空气里，所以你需要立即在停止行走后作检测。之后，假如天线脱离了锁定状态，你可以重重地呼吸几次，对自己的身体重新充电，如果是锁定状态，天线会再次回到原来的位置。另外一种方法是倒退，重新再做一次搜索，看是否在相同位置再次锁定。第三种方法是从你现在所在的位置到怀疑为锁定位置，沿着一个圆形行走，如果你获得的是正确锁定，天线会再次转向并锁定。记住天线显示的是场力线两个方向中的一个方向。

11．如何进一步确认目标区域？

   　在搜索一区域时，你需采取走四边形的方法，在走完四条边后，为了进一步确定你所找出的区域是准确的。你可沿着直角处走斜线，走一直角或二个直角处甚至四个直角处，来进一步确定中心区域。

12．如何释放或排掉信号？

如果你无法确定是否已经锁定，或者想再次搜索确认自己的判断，必须首先释放掉已经接收到的信号。要想释放信号，你需要站立不动，把手放下，且完全在身体的一侧，同时将天线的端点指向地面，保持这种状态至少15秒，参与信号将流出系统。然后再次提升天线到搜索位置，要注意的是，你必须移动两三步对系统重新充电才能接收到信号。

13．如何对多个目标进行定位？

在对建筑物，集装箱或车辆进行扫描时间，可能锁定一个目标，但不要主观认定它就是唯一的目标，你可以继续进行搜索，当然你需要注意这个已经锁定的目标，确保你的肩膀没有接近该目标。通常在发现的一个目标后将此目标移开，然后再次对目标区域进行扫描效果会更好。在做这种细致的工作时，要分外注意不得“污染”目标区域。
多辆车或多个集装箱内可能会有多个目标，在系统显示有你所搜寻的物质存在时，应该把每个目标分开进行操作。

14．MOLE GT200不应作为一种“孤立”的设备。

MOLE GT200应该仅用于作出初步警告，利用传统的方式来确认锁定的结果。可以利用于对他人上报的可疑物（区域）进行确认，也可以在搜查人员进入可疑区域后使用，防止出现遗漏情况。训练有素的警犬可能是最好的确认工具，毫无疑问警犬的训练人员是最适合成为MOLE GT200的操作人员。MOLE GT200可以节省警犬的工作时间，减少其鼻子的使用，使其更有效的进行工作。警犬队伍配备MOLE GT200系统，搜索区域可以延长到警犬不能闻到的地方，这样便可让警犬迅速到达正确的区域，确保将警犬送到更为确定的区域，避免了警犬做更多无谓的嗅闻。

   警犬对物质的识别和接受能力，能对MOLE GT200显示要搜索的区域进行立即确认，但是MOLE GT200也可能对警犬不能确定的物质进行定位，这是由于物质的气味被遮掩比较厉害的缘故。

15．如何增加人体静电，提高测试的准确率？

人体静电在操作人员疲倦或有压力时会降低，使探测准确率降低。为增加人体静电，可以用脚底，多摩擦地面几下或用手摩擦头发即可使静电突然增加，从而使操作人员能够正常工作。

16．必须指出的是MOLE GT200在炸药探测方面是一种创新和高效的工具(即区域探测仪)，我们推荐将其与其他的探测方法结合使用，如专业搜查队和警犬等，将形成一个完整的探测方法。

注意：

· 不要预想天线会指向一个预定方向，当天线转向你的身体时，让他自由“锁定”并观察它！

· 保持两人操作。你来行走并专注于天线观察天线，你的同伴观察你并确定“锁定”！查看肩膀所在的直线是你同伴的事，而不是你要做的！

●　目标搜索区域可能存在非目标物质，学会去排除它！

· MOLE GT200帮助你对一个区域进行定位，而不是找到物质所在的点。例如，炸药在汽车下面，MOLE GT200会指向汽车，但具体在哪个部位需要去找出！
4. MOLE GT200探测仪使用中应注意的问题

一、对室外空旷地带的检查：

　　在检查时一定要两人配合，一人操作仪器，另一人观察其反应并做出记录。

首先要根据地形情况画出按比例精确的平面图，将主要的参照物标在图上，每次检查的区域不要超过50米×50米，如果要检查的区域面积较大时，一定要将区域划分为几个小区域（每个小区域的面积不超过50米×50米）然后分别对每个小区域进行检查。

对于需要经常检查的地方，一定要做出精确的平面图，确定好检查方案及步骤。在检查时，一定要走矩形或正方形，这样绘图才会准确。如下图：
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至少应划分为两个区域A及B，然后分别对A、B进行检查，在检查A区时，行走的路线一定要超A区边线3－5米左右(因为有人反应后滞)，具体检查方法如下：从沿线①、②、③、④行走，这四条线要形成一个矩形且将A区包含在内。
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              ④


                               ①

如果线①、线②不垂直，那么划出的图将是不准确的，尽管判断正确，而在实际图上则有较大误差；记住：要得到较准确的结果，一要操作正确，二要绘图准确，两者缺一不可。特别是远距离检查时，如果走得路线有偏差，则误差会更大，这时你在确定中心点后，应适当扩大搜索面积，请看下图：因为②线不垂直，实际的交叉点应为ａ点则往往判断为ｂ点。

                                     ａ

                 ②                  b　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　①

在对一个区域检查时，一般走两条垂直边就能大约确定嫌疑位置，但只走一条边有时会遗漏嫌疑点。坚持走4条边，并由2台仪器，两个小组进行复查是+减少漏报的关键。

甲组检查时可能会出现如下情况：

先走①线时无反应，而②、③、④线都有反应，这是正常的，此时需再走一遍①线，确定反应点。
　　　　　　　　　　　　　③


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

　　　　　　　④

　　　　　　　　　　　　　　①


确定一个区域后，要找出中心点，然后以中心点为半径5米向周围搜索，如果画图或者记录不准，则要扩大搜索范围到半径10米左右。走过4条边后，确定一个中心点O，然后以O为中心，向周围搜索。如下图：
　　　　　　　　　　　　　　③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

　　　　　　　　④　　　　　　　　　　　　　　

                                ①

如果受周围建筑等限制，不能将整个检查区域包括在里边，则要对未包括在内的部分进行检查。如ａ点、ｂ点容易遗漏，这时需要增加④线、⑤线对ｂ点周围、ａ点周围及ａ、ｂ连线进行复查。如下图：

　　　　　　　　　　　　　　　②


　　　　　　　　　　④

　　　　　　　③　　　　　　　　　　　　　　　　　①

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　ａ　　　　　　墙　　　　　　　ｂ

二． 对车站入口排队的旅客如何进行检查：

                      候车室 




                 入口1                  入口2
操                旅客A队               旅客B队

作

路

线

1


[image: image2]                                              操作路线4

          操作路线2


               操作路线3

首先采用操作路线1的行进路线来对旅客A队 和旅客B队进行搜索，走完路线1后，再走路线2确认。必要时，时间允许最好沿路线3进行搜索确认。一旦指针发生反应，则立刻采用操作路线3的行进方向搜索，通过十字交叉定位锁定目标区域，然后通过喊话或者手工搜查的方式来具体排查可疑行李。如果走路线3时不反应，则应走线路4， 如果走线路4不反应，则嫌疑物不在旅客A,B队伍中，而应在B队的外侧。注：操作人员距离旅客A队或B队至少离开3米以上。

二、对2000－2500平方米的展览大厅、会议大厅等各种大厅的搜索容易出现的问题：

对大厅的搜索　


在大厅内搜索炸药是比较复杂的，首先我沿1、2、3、4条边行走，来确定爆炸物品Ａ的中心点，却忽略了对四角的搜索，Ｂ点就会测不到，这种情况下，要进行菱形搜索，如下图：



对四个角的搜索我们就要沿１、２、３、４线行走，并按箭头方向行走，（右手持探测仪，反之左手持探测仪）。

确定哪个区域有可疑物品，再利用警犬对角落进行集中搜索。或对可疑区域内的包裹开包检查。

三、MOLE GT200是利用人体静电做能源，人与设备一起构成了一个完整的系统，它是与人密切相关的。

因为每个人的静电并不完全相同，因此反应会有所区别，有的人会反应很准，而有的人则反应滞后。但其确定的中心点是基本一致的，如下图：

甲反应很准确：中心点为O点




1、 乙反应滞后而其确定的中心点（反应线画出的长方形对角线交点）也在O点附近


2、 有的人走过O点反应，其指针指向对准O点。

这需要多练习，找出自己的规律，以便设备与人能够很好地配合。

四、MOLE GT200是远距离探测系统，它能解决一些问题，但自身也有一定的局限性。

由于分子是始终处于运动中，分子振动信号以中心点向四周扩散，在3米范围内分子振动的信号强度基本上是一样的，因此一旦进入共振区，识别卡与嫌疑物发生共振，就会发生反应。指针锁定表示已进入共振区，并非指的是嫌疑物的确切位置。如果两个嫌疑物A、B相距6米，则在这6米内分子振动的信号是基本相同的，此时指针可以在此6米范围内任一点形成锁定，而不能区分开相距较近的嫌疑物位置。　如下图：
F



G　 　　　　　　A 　　　　　　　B

①　3米　　　　　6米　　　　　3米　　②　　　　　E

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 H

从①到②已经形成了一个共振区域，在此范围内分子振动信号基本相同。

另外，MOLE GT200是远距离探测仪器，据嫌疑物应离开3米以上，探测才会准确。3米以内也会反应，但准确率下降。
如果在雷区，由于存在多个地雷，有的相距较近，MOLE GT200不能够确定每个雷的确切位置，但却可以找出一条无雷的安全通道。

五、近距离测量常遇到的问题

我们在给客户演示时，由于客户对产品性能不够了解，常常会遇到一些非常规的问题：

由于MOLE GT200系统用左手测量身体右边区域，用右手测量身体左边的区域，即身体要处于这个测量区内。但有此客户会将样品藏在右，让找左边，这自然难以发现，但当距离较近时，找得方向跟实际样品正好相反时，指针会指向样品相反的方向，如下图：右手持仪器，沿箭头方向从南向北行走，样品在右侧，指针却指向左侧，这是为什么呢？

因为在3米内分子的振动信号是一样的，随着距离的加大，分子信号会有所减弱

由于O点距离与X点很近只有2米，而               N

在A点分子振动的信号与X点一样，因

此也可以形成共振，产生一个力来吸引

导线转向。                                        　   走
     O 
A    2  米  X样品
                                                             廊

5. MOLE GT200 探测仪的一些简易故障应如何处理

· 如果使用Mole GT200探测仪的过程中发生连接导线断裂，应及时更换备用的连接导线。

· 如果使用Mole GT200探测仪的过程中发生指针折断或者严重变形，从而影响到指针转动的灵敏度时，应及时更换备用的指针。

· 该设备的操作手柄和感应主机稳定性很好，统计表明长期使用很少发生质量问题。但一旦发生仪器运转失灵，则应尽快将相应的操作手柄和感应主机快递回我公司维修中心。

6. 用MOLE探测仪的过程中谨记哪些禁止的行为

· 严禁非我公司人员拆开操作手柄和感应主机！！一旦因为私自拆开操作手柄和感应主机造成的仪器损坏，我公司不予以保修！
· 严禁用指针碰撞坚硬的物体。
· 严禁猛力拉拽手柄，以防造成连接线断裂。
7．远距离炸药探测仪在实战中应注意的问题

●对居民区、房屋搜查时，如仪器有反应，则首先应询问住户是否有硝胺化肥、硫磺、速效救心丸、烟花爆竹或含有硝基的稀释剂等易于引起误报的物品，如有则将其拿出到探测范围外，再对该区域进行探测。探测后没有反应了，则说明是否有残留物，直到找出原因为止。

●对居民区的搜查，如仪器反应，则为进一步搜查提供了依据。搜查人员要结合现场情况对居住人员进行询问，人员与仪器配合一起查找可疑物。
深圳市思迈奥电子有限公司


电话: 0755-82184220 传真: 0755-82187220 


深圳市罗湖区笋岗东路1号同乐大厦1001-1003室 邮编：518000

















0











④     ⑤





B　　　　　　　　３　　　　











４　                   Ａ　　　２








1 


                              


１          	


�








A





Ｂ


２　　　　　　３　　　











　


１　　　　　　　　４





　


O














O











0



































PAGE  
1

