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GC-1001手持式金属探测仪使用说明书
一、概述

GC-1001是一种小型手持式金属探测仪，是保安检查的专用工具。其使用方便、无任何调节控制器、探测金属物体响应快、声音和LED发光同时报警、并配以0 3．5mm耳机插口。探测较小金属时发出清晰的频率较低的音调声，探测大金属物体时发出高音频的音调声。主要应用于机场、法院、监狱、体育场馆、娱乐场所等地的保安检查，可搜索危害人身安全的各种暗藏武器、刀具和隐藏的金属物体，也可用于对手提行李、邮件及包裹的检查。

二．使用说明
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1．用小螺丝刀松开电池盒的盖板，向后卸下电池盖板。正确地在电池纽扣线上装上9V新的碱性电池(6F22·S006P型)，并注意电池的正、负极性。推上电池盖板，锁紧电池盒上的紧固螺丝。

2．手握金属探测仪的手柄部分，将开关由OFF位置向上按动，置ON位置，接通电源，自检1~2秒后，正、反二面的绿色Ready灯闪烁指示，红色Alert灯熄灭，表示处于常规灵敏度探测的持续操作状态。

当开关由OFt，位置向下按动(为按钮开关)，手持续按着时，电源方才接通，此时机器处于灵敏度探测降低的暂时操作状态。手一松，就回到电源OFF位置。

3．当探测区域扫描经过一个已知的金属目标(如：硬币)，喇叭发出音频告警声，正、反二面的红色Alert灯发出亮光指示。对大物体金属目标(如：一把钢皮尺)探测时，发声音调会变高，有别于对小物体的探测。

三．指示功能

l． Power Switch  电源开关为摇臂式开关  (Rocker and Lever handle Switch)。具有二个主要功能和三个位置。Power：ON—OFF一(ON)、Sensitivity：NorⅢa一OFF一(Low)。

2． Audio Alert  当探测区域扫描探测到金属物体时，喇叭发出音频报警声。当耳机插座连上3．5mm耳机时喇叭不发声，而代之耳机发声。

3． Light Alert 当探测到金属时，正、反向二面A1ert灯发出红光报警。在连上耳机操作时，同样能发出红光报警。

4． 音调鉴别(Audio Tone Discrimination) 利用ATD特性，探测小物体金属目标时，仅产生音频音量的变化。而探测到大物体金属目标时，将产生音频音量(Volume)的变化和音调(Pitch of the audio tone)的变化。

5． Reset 功能  Reset轻触按钮开关，轻轻一按动，就起着复位功能，回到常规的等待探测状态。特别是在出现虚假报警声时尤为有用。在探测环境的温度有快速变化时，其效果也较显著。

6． 使用耳机  当探测在极端喧闹的环境下，或个人特殊需要情况下，本机附有的3．5mm耳机插座可供使用插入立体声耳机而探测。

7． 电池低电压指示  当金属探测仪电源开关打开后(不探测金属物体时)，听到持续的报警声，绿色Ready灯停止闪烁，红色的Alert灯发出红光，它指示机器内部使用的电池电压“低”了，应换上新电池。此时，仍能保持着探测金属的功能，但探测指示只能从持续的报警声中辨别是否有不同音调的声音存在。为保证可靠的探测功能，建议换上新的碱性电池。
四．人体探测检查步骤(Body Scanning Procedure)
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1．首先，扫描探测检查人体的前部，将探测仪从被检查人体的右肩部开始，向下扫描移至右踝部，再移至左踝部，然后向上扫描移至左肩部。(见图三)                       
2．其后，扫描探测检查人体的背部，先从被检查人体的脑后部开始，沿着身体的外部轮廓扫描一周，然后向下扫描，经过背脊线中部。(见图四)

3．当探测脚部和踝部区域时，应将探测仪保持垂直于脚部，离地约1~2英寸。当探测靠近地面时，可使用降低灵敏度按钮开关。(注：为得到较好的检查效果，应在远离金属的地面上进行。)
五．维护、保养

金属探测仪在不使用时，应将开关置于“OFF”，并保持金属探测仪外表整洁、干燥。为维持其外表整洁，可用湿布擦洗，但不可用化学清洁剂清洗。

长期不使用金属探测仪，应将电池从电池盒中取出。
