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金属探测安检门

（SMA-800型）
使用手册
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产品说明

金属探测门属于一种固定安装的检测设备,简称安检门,主要用来检查人身体上隐藏的金属物品。当被检查人员从安检门通过,人身体上所携带的金属超过根据重量、数量或形状预先设定好的参数值时,安检门即刻报警,并显示报警区位,让安检人员及时发现该人所带的违禁金属物品。
作为目前国内技术含量最高的产品之一,本公司的产品感应更快、探测更准、灵敏度更高、抗干扰更强,满足所有行业用户的需要。
金属探测安检门适于以下场所:

一、适用于政府执法部门：包括公安、检察院、法院审判庭、监狱、劳教所、拘留所等各种场地违禁金属物品的安全检查。

二、适用于社会公共场所：包括体育馆场、娱乐场所、机场、海关、展览馆、博物馆等各种公共场所入口的安全检查。

三、适用于生产型企业：包括电子、五金、造币、首饰等生产型企业预防贵重物品流失的安全检查。

(手持金属探测器可用上述所有场合安检人员必备的辅助型检查装备。)

技术说明

1. 准确定位:六个相互重叠的网状探测区域划分,双侧发射,双侧接收,能精确定位被探测物,直观显示目标物的位置。

2. 微处理器技术:由微电脑控制电路产生扫描的电磁波,扫描速率可精密控制。通过控制面板根据需要进行程序设置,确保灵敏度的设置具备灵活性,可靠性、稳定性。

3. 复合电路设计:散射红外线装置,快速感应,电脑自动识别,可降低误报和漏报,自动统计报警次数、通过人数。

4. 数字脉冲技术:具有数字信号处理过滤系统,有极佳的抗电磁干扰能力。

5. 灵敏度可调:每个探测区位有200个灵敏度级别(0～199),可根据探测要求把区位调节到适当的灵敏度,同时可对整体灵敏度进行另外调节。

6. 密码保护设置:只要输入正确的密码,才能改变程序和灵敏度以及其他参数设置。密码为六位数,可由用户自行设定。

7. 串行通讯:预留数据通讯接口,可与电脑联网。

8. 模块化设计:采用模块化设计,安装方便,故障易于排除。

9. 强抗击工艺制作:在无人通过的状态下有较强的耐冲撞和碰击能力,待机正常工作运行时,不受外界因素影响。

10. 磁场发射技术:符合当前所采用的国际安全标准,采用弱磁场技术,对心脏起博器佩带者、孕妇、软盘、胶卷、录象带等无害。

安装程序

1、 先将主机箱正面朝下，接着将相应门板分别放在主机箱侧边。
2、 然后用钥匙将主机箱盖打开，再把主机箱与左右门板用连接螺杆和螺帽相连接。
3、 再将主机箱的航空插头与左右门板上的航空插座相应连接，接着用钥匙将主机箱盖板锁紧
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4、 最后外接220V工作电源。

显示面板说明

指示灯说明 
1、 通电开机后，左边液晶显示通过人数与报警人数，右边显示的是待机灯与报警指示灯。

2、 面板显示中的待机灯与报警指示灯,无金属物体通过时，只有一至二排红绿色指示灯亮；当有金属物体通过时，所有红色报警指示灯闪烁，同时绿色待机灯熄灭并发报警声。
3、 门体四边有区位指示灯，按照门体从下到上分为六区,其作用是准确显示被探测金属物体在人身上的对应位置。
显示屏说明
     显示屏采用带蓝色背光的液晶显示屏。具有双语菜单,简便、容易操作。
控制键说明
1、“A”键：在实际操作中有两个功能：（1）开关机：需按3～5秒即可开、关机；（2）复位，处于工作状态时，轻按该键0.5秒即可系统复位，将通过人数和报警人数清零。

2、“B”键：在实际操作中有两个功能：（1）选择功能。例如在调节灵敏度时,对各个区位进行切换；或在一键式设置时,选择应用场景等；（2）切换数位功能。例如在修改密码时，切换密码的不同数位；或在调节灵敏度时,切换灵敏度的数位。

3、“C”键：在实际操作中有两个功能：（1）调节某个数位上的数字。如设置密码时，对密码各个数位上的数字的修改；或对每个区位灵敏度的各个数位上的修改；（2）调节报警延时，在报警延时调节状态下,以0.5秒为步进单位,对报警延时进行调节。

4、“D”键：在实际操作中有三个功能：（1）保存、校验密码功能。在设置密码时。需按此键进行密码的保存和校验；（2）保存参数功能。在调整参数成功之后，按此位数键保存已设置的参数。

控制面板调试

操作指南

1、 接入电源,长按“A”键3～5秒。系统开机。
2、 按“B”键,显示屏将显示密码输入界面,系统默认密码为“123456”,如图5.3所示。
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3、 再次按“B”键,密码的数位下出现下划线,即选中该位,如图5.4所示；按“C”,将可以对选中的数位数字进行调节，这时按“B”键可以进行数位切换，直到您输入密码完毕,按“D”键确认您的密码,系统将自动检验,并显示一下结果在显示屏上。
1) 密码错误。 如图5.5所示,您可以按“B”键、和“D”的其中任意一键,系统将跳转回到密码输入的界面(图5.3)。此时您可以重新输入正确的自设密码；或者输入解锁密码“111111”,使密码复位成缺省密码“123456”,按“D”键,进入图5.6的界面,随即跳转到图5.7的菜单界面。
2) 密码正确。如图5.6所示,随即跳转到图5.7的菜单界面。
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控制面板调试
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4、 您可以按“B”键选择菜单中六个项之一, 按“D”键进入每项选项的子菜单。
1) 密码修改。 如图5.8所示,然后按“B”键,选择系统密码的数位，然后按“C”键，对数位上的数字进行调节；确认自设的密码无误之后，按“D”键。如图5.9示，将自设的密码重新输入一遍，以便系统确认您的密码修改无误；同样地，按“D”键确认，显示屏将如图5.10所示。

随即返回图5.7的主菜单显示。
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2) 灵敏度。如图5.11和图5.12所示，总共有八个子项。按“B”键进行子项的选择，然后按“D”键进入到子项的设置界面，如图5.13所示。按“B”键选择灵敏度的数位，按“C”键进行的数值调节，按“D”键进行确认。灵敏度调节完成后，选择“确认退出”子项，按“D”键可以退出到图5.7的界面。
注：
a) 1～6区具有0～199级共200级灵敏度，数值越大，该区灵敏度越高。

b) 整体灵敏度同样具有0～199级共200级灵敏度，但数值越小，该区灵敏度越高。
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控制面板调试
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3) 报警延时调节。选中此项，按“D”键，界面显示如图5.14，报警延时的调节范围为0.5～9.5秒，步进为0.5秒；按“C”键进行报警延时的调节。调节完毕，按“D”键，界面显示如图5.15。随即自动 跳转到图5.7的主菜单界面。
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4) 快速设置。选中此项，按“D”键，界面如图5.16所示；此项中有七个子项，分别对应相应的使用环境，具有预设的参数作为参考，可以减少灵敏度调节的繁杂程度。按“B”键选择其中一项子项，并按“D”键确认，即出现界面如图5.17所示，随即自动返回图5.7的主菜单界面。如果直接选“返回上一级”子项，系统将不对参数进行任何更改，直接返回图5.7的主菜单界面。

[image: image9.jpg]| poirn:





5) 语言选择。选中此项，按“D”键，界面如图5.18所示。按“B”键选择语种，按“D”键确认。例如选中“中文”，按“D”键之后，界面如图5.19所示，随即自动返回到图5.7的主菜单界面。
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6) 确认退出。选中此项，“D”键，直接返回到系统正常工作界面（图5.2中最后一个界面）。

型“思 迈 奥”安 检 门 调 试 说 明 
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开关功能：长按5秒后开关机
· 复位功能：按半秒即可复位，返回工作界面，统
计报警次数和通过人数清零。
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· 选择功能：密码输入以及区域灵敏度输入时的数
位选择；操作菜单目录下的功能选择。

· 调节功能：密码输入以及区域灵敏度输入时的数
字调节；报警延时调节时的时间选择。

· 确定功能：参数设定完毕后点击，可以保存新设
定参数。

1、 长按“A”键，5秒后设备开机运行，自动跳转到工作界面。

2、 工作界面包括“通过人数”及“报警人数”信息。

3、 按“B”键后，界面跳转至密码输入界面，默认数字为“123456”。

4、 如果密码无误后，按“D”键，系统自动对输入结果进行验证，显示“密码确认无误！”后，界面自动跳转至操作菜单目录。

操作菜单包括“密码修改”，“灵敏度调节”，“报警延时调节”，“快速设置”，“语言选择”以及“确认退出”六个子选项。按“B”键选择循环选择子选项，按“D”键确认选择后进入子选项设定界面。

密码修改：系统提示“请输入新密码”按“C”键对新密码进行输入，按“B”键进行切换，按“D”键确定后系统再次提示“请重新输入新密码”第二次输入相同密码，按“D”键确定后系统提示“密码修改成功”并自动跳转至操作菜单目录。

灵敏度调节：子选项包括“一区灵敏度”，“二区灵敏度”，“三区灵敏度”，“四区灵敏度”，“五区灵敏度”，“六区灵敏度”，“整体灵敏度”，“返回上一级”八个小项。按“B”键选择循环选择小项，按“D”键确认选择后进入小项设定界面。按“D”键确认“返回上一级”小项后，系统自动跳转至操作菜单目录。

调节某区灵敏度时，先进入要求调试区域，然后按“B”键进行切换数位，再按“C”键进行调节的数字，调节完毕，按“D”键进行确认。
一至六区灵敏度均可进行两百级调节（0～199），数值越大灵敏度越高。

整体灵敏度也可进行两百级调节（0～199），数值越小灵敏度越高。

报警延时调节：报警延时可在0.5秒～9.5秒间调节，按“C”键调节设定时间（0.5秒步长上调），设定完毕后按“D”键确认后系统提示“报警延时设置成功”并转至操作菜单目录。

快速设置：子选项包括“电子厂”，“五金厂”，“电缆厂”，“机场安检”，“体育场”，“娱乐场所”以及“返回上一级”七个小项。按“B”键选择循环选择相应小项，按“D”键确定后系统自动将“灵敏度调节”参数更改为应用环境下推荐值。按“D”键确认“返回上一级”小项后，系统自动跳转至操作菜单目录。

语言选择：子选项包括“中文”以及“英文”按“B”键选择循环选择子选项，按“D”键确定，系统显示相应提示“中文菜单”或“English Menu”后，系统自动跳转至操作菜单目录。

确认退出：按“D”键确定后系统自动跳转至工作界面。

使用调节方法

为避免小件随身的金属物品如戒指、钥匙、皮带扣等对所探测的实际金属物品形成影响,按照下列步骤进行调节:

一、选择一件小金属当样品,该样品作为安检门不探测的界限,例如一串钥匙。
二、把灵敏度调高,让金属样品通过安检门,并发出报警。
三、适当把灵敏度调低,再一次让样品通过探测门,若仍有报警声发出,再一次调低灵敏度,直到样品通过时刚好不发出报警声为止。(6个区位每个都有200级的灵敏程序)

请记住,如在某个区域要降低灵敏度,只需调节相对应的区位；如整个门要降低灵敏度,就要调节整体灵敏度。经过上述的调节,对小于样品的金属就不会报警而对大于样品的金属物品都能准确无误地探测到。(注:金属探测门有自动保存设置数据的功能,安检人员根据现场的实际情况进行区位数值的设定,一旦确定,必须设置密码,其他人员无法随意更改数值)。
如要探测很小的金属物品,被检查人员需将随身携带的所有金属物品,如手机、钥匙及所有金属装饰物出示,或放置在安检门旁的物品篮中,再从安检门通过。当被检查人员通过安检门发出了报警声,说明他身上隐藏有金属物品,根据区位的显示可用手持式金属探测器准确查出所隐藏的位置。(提示:特殊企业用户在配备工作服时尽可能不要配带有金属件的工装,并选择塑胶皮带。)

符合标准

A、 符合现行通过式金属探测器国家标准GB15210-94
B、 电器参照EN60950安全标准执行,符合GB2423标准
C、 辐射参照EN50081-1标准执行,符合GB6833标准
D、 抗干扰参照EN50082-1标准执行,符合GB6833标准
E、 电器绝缘及抗电强度符合GB10408标准
技术参数

工作电源： 220V  60Hz

实际功耗：小于35VA

信号频率：6KHz～9KHz可调节

工作环境湿度：摄氏-20℃～45℃
工作环境湿度：低于100%不出现凝结

整机包装重量：约90kg

外行尺寸：高2220MM×宽820MM×深500MM
通道尺寸： 高2000MM×宽700MM×深500MM
注意事项

一、本安检门适用于室外室内，能在露天正常使用。

二、探头周围1.5米之内不应有大件的强磁场金属物品,以免对安检门的正常       工作产生影响。

三、安装地点尽量远离电力电缆线及仪器设备较多的场合,避免同频干扰。被检人员通过时应严格遵守设定好的待机或报警时间(2秒以上),逐个通过,         不要拥挤在安检门周围干扰红外感应。检测过程中不得敲打或碰撞设备,以免引 起安检门误报,甚至损坏。

四、如有污尘时,用布蘸点水或酒精轻轻进行擦洗,不能直接用化学溶剂冲洗。

五、机内有高压,非专业人员不得擅自开启,杜绝其他人为意外发生。
免费声明

一、本说明书编制过程中已力求内容的准确和完善,但不能保证本说明书没有任何遗漏或解释上的失误。
二、本公司保留不需要声明即可对本产品软件及硬件的修改权利。
三、本公司保留该说明书的最终解释权。

检测报告

	检 验 报 告

	产品名称
	
	产品型号
	
	产品序号
	

	检验日期
	
	检验设备
	
	老化时间
	

	功能检验项目:

	1、红外功能
	
	4、报警载能
	

	2、电源开关
	
	5、安键功能
	

	3、显示功能
	
	6、外观功能
	

	灵敏度检测:

	整体灵敏度

区位灵敏度
	
	
	
	
	

	第一区
	
	
	
	
	

	第二区
	
	
	
	
	

	第三区
	
	
	
	
	

	第四区
	
	
	
	
	

	第五区
	
	
	
	
	

	第六区
	
	
	
	
	

	探测物体
	
	
	
	
	

	检验包装
	
	检验产品:


审  核:                                   检 查 员:
“绿色通道”售后服务体系
即时响应：全天侯热线电话支持,4小时恢复,24～48小时到位。(Tel:        )

一月包换：用户在购买本产品一个月内，产品出现质量问题,经本公司质检部鉴定属实,一律提供更换。

两年保修：用户凭保修单，在购买产品两年内,可就近享受公司及所设国内联保机构提供的免费保修服务。

终身服务：本公司设有的联保机构可长期为用户提供技术咨询、技术培训、产品技术升级等。

定期巡检：用户购买产品后,公司将安排技术人员定期上门巡检,确保设备运行良好。
量身订制：根据用户的特殊情况和要求单独进行设计和生产。

产品保修单

	产品信息登记

  产品名称：                       产品型号:
  产品序名：                       出厂日期:


特别说明

1、用户从购买日期起,享有“绿色通道”服务条款。
2、请将“用户反馈登记表”如实填写,传真回我公司以便我公司存档及跟踪服务。(Fax：           )

3、如由代理商处购买请在“用户反馈登记表”中“备注”栏填写代理商名称。

………………………………………………………………………………        ……………………………
用户反馈登记表

用户名称：                                   城市区号：

通讯地址：                                   邮政编码：

联系人：                电话：                传真：

产品型号：              产品序号：            购买日期：

备注：
A键“电源”





B键“选择”








C键“调节”








D键“确认”
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